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Суперпласт Базис
Универсальная  комплексная суперпластифицирующая добавка  для товарного 
бетона с нормальными сроками схватывания.

Описание продукта
Комплексная добавка  «Суперпласт Базис»  представляет собой сбалансирован-
ное соотношение полиметиленннафталинсульфонатов с эфирами карбоновых 
кислот различной молекулярной массы.

Область применения 
«Суперпласт Базис» применяется для тяжелых товарных бетонов различных 
классов от В7,5 до В35 для увеличения подвижности бетонных смесей с П1 до 
П5 без снижения прочности,   улучшения удобоукладываемости и  перекачива-
емости бетонной  смеси с помощью бетононасосов, а также для монолитного 
домостроения.  Допускается возможность применения в легком  и  мелкозерни-
стом бетоне с заданными параметрами и проектными свойствами.

Возможности  и преимущества
Применение  продукта «Суперпласт Базис» в технологии производства  товар-
ного бетона обеспечивает:
1. По реологическим свойствам: 
- получение высокоподвижных бетонных смесей марок П4-П5;
- связность и однородность бетонной смеси;
- срок транспортировки бетонной смеси до 1,5 часов  без значительной потери 
подвижности.
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2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов класса В30  и выше с высокими показателями по прочности 
на сжатие и изгиб во все сроки твердения;
- получение высоких показателей по водонепроницаемости W=6-10   и  морозо-
стойкости F=200-300;
- получение  бетонов с более плотной структурой и с улучшенным качеством 
поверхности за счет водоредуцирующего эффекта
(снижение расхода воды на 15-20%).
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента до 15% без снижения прочности бетона;
- сокращение времени и энергетических затрат на вибрирование бетонных 
смесей, в ряде случаев отказа от него;
- увеличение оборачиваемости опалубки;

Наибольшие  эффекты и преимущества  от применения данного продукта выяв-
лены на классах тяжелого бетона до В35.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт   Базис» должны приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка «Суперпласт Базис»  вводится в бетонную смесь вместе с водой для  за-
творения  в виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая концентра-
ция раствора  определяется потребителем, исходя из требований технологии, 
условий применения и удобства в использовании. Наибольший разжижающий 
эффект у бетонной смеси наблюдается при введении добавки со второй частью 
воды затворения. Время и условия перемешивания выбирается потребителем 
исходя из условий технологии. Эффективность действия добавки напрямую  за-
висит от минерального состава цемента и заполнителей.

Дозировка 
Дозировка добавки «Суперпласт Базис» зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента  Рекомендуемая дозировка добавки «Супер-
пласт Базис» составляет 0,4-1% от массы вяжущего в пересчете на сухое веще-
ство. Оптимальная дозировка добавки определяется экспериментально на при-
меняемых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.

Совместимость
Продукт «Суперпласт Базис» совместим со всеми видами добавок производ-
ства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющими 
отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Добавка «Суперпласт Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливает-
ся в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или 
отпускается в тару покупателя. 

Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении га-
рантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым пока-
зателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может 
быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Суперпласт Базис»  следует хранить в емкостях, защищенных от попа-
дания осадков, при положительной температуре (от t=+150 С). При кристаллиза-
ции продукт не теряет своих качественных показателей,  раствор необходимо 
тщательно перемешать с одновременным нагревом. 

Меры предосторожности 
«Суперпласт Базис» является веществом умерено опасным и относится к 3 клас-
су опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  
может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зре-
ния и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует 
применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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	 Суперпласт Прима
Комплексная добавка – регулятор сохранения подвижности для высокоподвиж-
ных  и литых бетонных смесей.

Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Прима» представляет собой сбалансирован-
ную композицию полиметиленнафталинсульфонатов  различной молекулярной 
массы и поверхностно - активных веществ природного происхождения.

Область применения
Продукт «Суперпласт Прима» рекомендуется к применению при производстве 
товарного бетона различных классов от В7,5 до В35  для укладки монолитных 
фундаментов, промышленных полов, заливки стен и других бетонных работ 
с целью получения высокоподвижных и литых бетонных смесей с подвижно-
стью до  П5  и  транспортирования бетонных  смесей на дальние расстояния,
а также с целью получения бетонов с высокими показателями по прочности 
и долговечности за счет водоредуцирующего эффекта. Возможно применение 
данного продукта в легком и мелкозернистом бетоне.

Возможности и преимущества 
Применение продукта «Суперпласт Прима»  в технологии изготовления товар-
ного бетона  обеспечивает:
1. По реологическим свойствам: 
- получение высокоподвижных и литых бетонные смесей;
- придание связности и однородности бетонной смеси;
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- увеличение времени сохранения подвижности и обеспечение реологических 
свойств бетонной смеси при транспортировании до 2,5-3 часов.
2.По физико-механическим показателям:
- получение тяжелых бетонов класса В 30 и выше с высокими прочностными по-
казателями;
- получение плотной структуры бетона, с высокими  показателями по водоне-
проницаемости и морозостойкости за счет снижения расхода воды на 15-25%.
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода вяжущего до 10% без снижения прочности бетона;
- сокращение времени и интенсивности вибрации, в ряде случаев полный 
отказ от нее;
Наибольшая эффективность при применении данного продукта в производстве 
выявлена на классах бетона до В35.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт Прима» должны приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Комплексная добавка «Суперпласт Прима» вводится в бетонную смесь вместе 
с водой затворения в виде водного раствора рабочей концентрации. Рабочая 
концентрация применяемого раствора подбирается потребителем, исходя из 
требований технологии, условий применения и удобства в использовании.
Время перемешивания зависит от вида бетоносмесителя и достижения требу-
емой степени однородности смеси. Эффективность действия добавки зависит 
от минерального состава цемента и заполнителей.

Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Прима»  зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента и находится в пределах 0,35-0,7% от массы це-
мента  в пересчете на сухое вещество. Оптимальная дозировка определяется 
экспериментально на применяемых материалах.

Совместимость
Продукт  «Суперпласт Прима»» совместим со всеми видами добавок производ-
ства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющими 
отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.

Упаковка
Продукт «Суперпласт  Прима» поставляется  в виде водного раствора. Залива-
ется в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или 
отпускается в тару покупателя. Также выпускается в виде сухого порошка 
в тканевых полипропиленовых  мешках с полиэтиленовым  вкладышем.
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Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении га-
рантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым пока-
зателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может 
быть использована в производстве.

Условия хранения
Добавку «Суперпласт Прима»  следует хранить в емкостях, защищенных от по-
падания осадков, при температуре не ниже +150С. При кристаллизации раствор 
необходимо перемешать с одновременным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Прима» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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      Суперпласт Ультра
Высокоэффективный регулятор сохраняемости подвижности с суперпластифи-
цирующим эффектом  для товарных бетонных смесей.

Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Ультра представляет собой сбалансирован-
ную композицию полиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной 
массы, поверхностно-активных веществ природного происхождения, а также 
производных карбоновых кислот.

Область применения
Добавка «Суперпласт Ультра» может применяться  в товарных бетонах различ-
ного назначения, в том числе в высокопрочных бетонах класса В30 и выше 
для увеличения сохраняемости подвижности бетонной смеси до 3-4 часов,  
для   возведения всех видов монолитных конструкций из тяжелого и мелко-
зернистого бетона с требуемыми прочностными показателями; для получения 
высокоподвижных и литых смесей с отличной  удобоукладываемостью и повы-
шенными физико-механическими показателями бетона. Также рекомендуется  
в бетонах на пористых заполнителях, при продолжительном транспортирова-
нии бетонных смесей и самоуплотняющихся бетонах. 
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Возможности и преимущества
Применение  продукта «Суперпласт Ультра» в технологии производства  товар-
ного бетона обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей до П5 без снижения прочности 
бетона, начиная с 3-х суточного возраста;
- получение литых и самоуплотняющихся бетонных смесей;
- увеличение сохранения подвижности бетонных  смесей до 3-4 часов.
2. По физико-механическим показателям:
За счет снижения водопотребности бетонной смеси:
- повышение прочности, плотности и однородности бетона;
- получение более высоких конечных прочностных характеристик бетона;
- получение бетонов на рядовых материалах с высокими показателями по водо-
непроницаемости W=8-12и морозостойкости F=300-350;
3.  По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента до 15% без снижения прочностных показателей бетона;
- снижение в 1,5-2 раза трудозатрат на укладку бетонной смеси;
- сокращение времени виброуплотнения,  либо полный отказ от вибрации;

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт Ультра» должны приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой 
«Суперпласт Ультра» заключается в корректировке рабочего состава бетона без 
добавки. 
Добавка «Суперпласт Ультра»  вводится в бетонную смесь вместе с водой  за-
творения   в виде водного раствора  рабочей концентрации. Рабочая концен-
трация применяемого раствора выбирается потребителем, исходя из требова-
ний технологии, условий применения и удобства в использовании. Эффектив-
ность действия добавки зависит от минерального состава цемента и заполни-
телей, времени перемешивания бетонной смеси после введения рабочего рас-
твора добавки.

Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Ультра» зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента.
Рекомендуемая дозировка добавки – 0,35-0,7% от массы цемента. Оптималь-
ная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.

Совместимость
Продукт  «Суперпласт Ультра»» совместим со всеми видами добавок производ-
ства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющими 
отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.



29

Упаковка 
Добавка «Суперпласт Ультра» выпускается в форме водного раствора и порош-
ка. Заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые ем-
кости или отпускается в тару покупателя. В виде сухого порошка упаковывается 
в тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки - 1 год с момента изготовления. По истече-
нии гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым 
показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, 
может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Суперпласт Ультра»  следует хранить в емкостях, защищенных от по-
падания осадков, при положительной температуре  не ниже +150С. Защищать от 
высоких температур.

Меры предосторожности 
«Суперпласт Ультра» является веществом умерено опасным и относится
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Аэро
Комплексная воздухововлекающая добавка с суперпластифицирующим
эффектом для товарного бетона с высокими эксплуатационными показателями 
по морозостойкости и водонепроницаемости.

Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Аэро» представляет собой сочетание  поли-
метиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы в комплексе 
с поверхностно-активными веществами природного происхождения.

Область применения
Продукт «Суперпласт Аэро» может применяться в производстве товарного  бе-
тона  различных классов от В7,5 до В40 при заливке монолитных фундаментов, 
стен и др.  с  повышенными показателями по долговечности (водонепроницае-
мости и морозостойкости);  для получения удобоукладываемых, связных,  вы-
сокоподвижных и литых бетонных смесей без снижения прочностных показате-
лей с нормируемым воздухововлечением;  также возможно применение  про-
дукта в  легких и мелкозернистых бетонах с заданными проектными свойства-
ми и параметрами.

 Возможности и преимущества
Применение продукта «Суперпласт Аэро» при изготовлении товарного бетона 
обеспечивает:
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 1. По реологическим свойствам:
- получение бетонных смесей с высокой подвижностью  до П5 
и  сохраняемостью до 2 часов;
- связность и однородность бетонной смеси, снижение сегрегации смеси;
- снижение водопотребности при затворении бетона на 15-25%.
 2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочностных характеристик бетона во все сроки твердения 
на 15-25%;
- получение высокоподвижных бетонов с повышенной водонепроницаемо-
стью, трещиностойкостью и морозостойкостью; 
- снижение усадочных деформаций и ползучести бетона.
 3. По технико-экономическим показателям:
- экономию вяжущего в бетонных смесях без снижения прочности  до 15%;
- сокращение времени и энергетических затрат на вибрирование бетонных сме-
сей; 
- снижение трудозатрат при укладке бетонных смесей;
Наибольшие эффекты и преимущества  от применения данного продукта вы-
явлены на классах тяжелого бетона до В35.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт  Аэро» должны применять-
ся материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка  вводится в бетонную смесь вместе с водой  затворения  в виде водного 
раствора  рабочей концентрации. Рабочая концентрация применяемого раство-
ра выбирается потребителем исходя из требований технологии, условий при-
менения и удобства в использовании. Эффективность действия добавки зави-
сит от минерального состава цемента и заполнителей, времени перемешива-
ния бетонной смеси после введения рабочего раствора добавки.

Дозировка 
Дозировка добавки  «Суперпласт Аэро» зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах 
0,4-0,7% от массы цемента. Оптимальная дозировка определяется эксперимен-
тально на применяемых материалах. 

Совместимость
Продукт  «Суперпласт Аэро» совместим со всеми видами добавок производства 
ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющими от-
личительную основу, необходимо согласовывать с производителем.



32

Упаковка
Добавка «Суперпласт Аэро» выпускается в форме водного раствора. Заливает-
ся в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или от-
пускается в тару покупателя. 

Срок годности
Гарантийный срок хранения  - 1 год с момента изготовления. По истечении га-
рантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым пока-
зателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может 
быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Суперпласт Аэро»  следует хранить в емкостях, защищенных от попа-
дания осадков при положительной температуре (от t=+150С). При замерзании 
продукт не теряет своих свойств,  перед использованием раствор необходимо 
тщательно перемешать с одновременным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Аэро» является веществом умерено опасным и относится к 3 клас-
су опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.



33

Суперпласт Оптима
Эффективная комплексная добавка для производства товарного бетона 
с пластифицирующим действием и оптимальным соотношением 
цена/качество.

Описание продукта
Добавка «Суперпласт Оптима» представляет собой композицию эфиров кар-
боновых кислот различной молекулярной массы в сочетании с поверхностно-
активными веществами природного происхождения.

Область применения
Комплексная добавка «Суперпласт Оптима» предназначена для производства 
тяжелого товарного бетона различных классов от В7,5  до  В30 с целью получе-
ния подвижных и высокоподвижных бетонных смесей с высокой удобоуклады-
ваемостью и стабильной кинетикой твердения бетонов. Применима в  монолит-
ном домостроении, а    также при   производстве мелкозернистого и легкого бе-
тона   для получения   смесей с заданными проектными свойствами.

Возможности и преимущества
Комплексный продукт «Суперпласт Оптима» - оптимальное соотношение 
цена/качество для товарного бетона. Применение данного продукта 
обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей до П4;
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- предотвращение расслаиваемости и неоднородности бетонных смесей при 
транспортировке;
- снижение расхода воды на 10-15%.
2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов класса В25 и выше с высокими прочностными  
показателями во все сроки твердения;
- получение бетонов с повышенными показателями по морозостойкости 
и водонепроницаемости;
- получение бетонов с блестящей глянцевой поверхностью без пор и раковин.
3. По технико-экономическим показателям:
- возможность экономии цемента до 10-15% без снижения прочностных пока-
зателей бетона;
- сокращение времени виброуплотнения;
Наибольшие эффекты и преимущества  от применения данного продукта вы-
явлены на классах тяжелого бетона до В30.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт  Оптима» должны приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка «Суперпласт Оптима» вводится с водой затворения при  приготовле-
нии бетонной смеси. Время перемешивания зависит от вида бетоносмесителя и 
достижения требуемой степени однородности смеси.  Эффективность действия 
добавки зависит от минерального состава цемента и характеристик 
заполнителей.

Дозировка 
Дозировка добавки «Суперпласт Оптима» зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента. Дозировка добавки варьируется в пределах 
0,6-1,2% от массы цемента. Оптимальная дозировка определяется эксперимен-
тально на применяемых материалах. Данный продукт малочувствителен 
к передозировкам.

Совместимость
Данный продукт «Суперпласт Оптима» совместим со всеми видами добавок 
производства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, 
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производите-
лем.
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Упаковка
Добавка «Суперпласт Оптима» выпускается в форме водного раствора. Залива-
ется в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или 
отпускается в тару покупателя. 

Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечению га-
рантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым пока-
зателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может 
быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Суперпласт Оптима»  следует хранить в емкостях, защищенных от по-
падания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При случае кри-
сталлизации раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Оптима» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Суперпласт Стандарт
Высокоэффективная комплексная добавка суперпластифицирующего действия 
для высокоподвижных и литых  бетонных смесей. 

Описание продукта
Комплексная добавка «Суперпласт Стандарт» представляет собой   сбаланси-
рованную композицию полиметиленнафталинсульфонатов различной молеку-
лярной массы в комплексе с поверхностно-активными веществами природного 
происхождения и органического соединения.

Область применения
Комплексная добавка «Суперпласт Стандарт» применяется при производстве 
тяжелого товарного бетона различных классов от В7,5 до  В45  с целью получе-
ния высокоподвижных и литых бетонных смесей  с высокой ранней прочностью 
бетона и стабильной кинетикой набора прочности  в последующие сроки твер-
дения. Может применяться в  монолитном  домостроении, а также в  производ-
стве  мелкозернистого и   легкого бетона с высокими проектными показателями 
и улучшенными свойствами.

Возможности и преимущества
Применение  продукта «Суперпласт Стандарт» в технологии производства 
товарного бетона обеспечивает:
 1. По реологическим свойствам: 
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей с высокими  ранними    
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прочностными показателями; 
- связность и однородность бетонной смеси;
- срок транспортировки   бетонной смеси  до 1,5-2,0 часов  с незначительной 
потерей удобоукладываемости.
2. По физико-механическим показателям:
- получение высокопрочных бетонов класса В40 и выше с высокими прочност-
ными показателями при  сжатии и изгибе; 
- повышенные  на несколько ступеней показатели бетона 
по водонепроницаемости и морозостойкости;
- при снижении расхода воды на 15-20% получение   бетонов с уплотненной 
структурой и с улучшенным качеством поверхности.
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию вяжущего до 20% в бетонных смесях без снижения прочности;
- сокращение времени и энергетических затрат на вибрирование бетонных 
смесей, вплоть до отказа от вибрирования;
- снижение трудозатрат при укладке бетонных смесей;

Наибольшие эффекты и преимущества  от применения данного продукта выяв-
лены на классах тяжелых бетонов до В 45.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Суперпласт  Стандарт» должны при-
меняться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка «Суперпласт Стандарт»  вводится в бетонную смесь вместе с водой за-
творения  в виде водного раствора  рабочей концентрации. Рабочая концентра-
ция применяемого раствора выбирается потребителем, исходя из требований 
технологии, условий применения и удобства в использовании. Эффективность 
действия добавки зависит от минерального состава цемента  и заполнителей. 

Дозировка
Дозировка добавки «Суперпласт Стандарт» зависит от назначения бетонной 
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных мине-
ральных добавок и дисперсности цемента и находится в пределах 0,35-0,8% от 
массы цемента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально 
на применяемых материалах.

Совместимость
Продукт  «Суперпласт Стандарт»» совместим со всеми видами добавок произ-
водства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имею-
щими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
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Упаковка
Продукт «Суперпласт Стандарт» поставляется  в виде водного раствора. Зали-
вается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или 
отпускается в тару покупателя.  Также выпускается в виде сухого порошка в тка-
невых полипропиленовых  мешках с полиэтиленовым  вкладышем.

Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки в сухом и жидком виде - 1 год с момента 
изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испыта-
на по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требо-
ваниям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Суперпласт Стандарт»  следует хранить в емкостях, защищенных от 
попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). Защищать от 
высоких температур. При кристаллизации раствор не теряет своих качествен-
ных показателей, перед применением его необходимо тщательно перемешать 
с одновременным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Суперпласт Стандарт» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов «Феррокрит» 
для железобетонных изделий и конструкций

ТУ 5730-013-97474489-2010
	
	 В современной строительной индустрии особое внимание уделяется про-
изводству строительных материалов, в частности, железобетонным изделиям 
и конструкциям, которые являются базой при возведении различных  зданий и со-
оружений. Технология производства железобетонных изделий и конструкций свя-
зана с рядом трудностей, таких как ограничение времени тепловой обработки, зна-
чительные затраты энергоресурсов, необходимость интенсификации процесса для 
увеличения объема выпуска изделий. Существует большое количество различных 
технологий производства, и все они накладывают определенные требования на 
свойства бетона и условия работы с ним. Сократить время тепловой обработки, сни-
зить температуру изотермического прогрева, получить более высокую прочность и 
добиться более качественной поверхности помогают химические добавки- простые 
в применении и не требующие дорогих технических устройств при использовании.
	 Продукты группы ориентированы на производителей ЖБИиК марок от 
В7,5 до В45. С их помощью решаются следующие задачи: достижение высокой удо-
боукладываемости за счет получения высокоподвижных смесей, позволяющих из-
готавливать густоармированные конструкции, обеспечивая при этом повышение 
отпускной прочности и сокращение режима ТВО, либо снижение температуры изо-
термической выдержки, а также изготовление изделий с качественной поверхно-
стью.  В каждом продукте линейки «Феррокрит» сочетаются все указанные свойства, 
оптимальная комбинация которых выбирается исходя из потребностей заказчика.

Феррокрит Стандарт
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П5
и необходимую отпускную прочность при снижение времени и температуры изо-
термической выдержки. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты раз-
личной молекулярной массы и ПАВ природного происхождения. 

Феррокрит Оптима
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П4
и достижение необходимой отпускной прочности. Представляет собой смесь 
эфиров карбоновых кислот различной молекулярной массы в сочетании с  
поверхностно-активными веществами природного происхождения и солевым ком-
понентом. Дополнительно обеспечивает повышение связности бетонной смеси и 
отсутствие растворо и водоотделения. Малочувствителен к передозировкам.

Феррокрит Прима
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П3, 
высокую кинетику набора прочности. В основе продукта полиметиленнафталинсуль-
фонаты и эфиры карбоновых кислот различной молекулярной массы. Дополнительно 
обеспечивает повышение связности бетонной смеси и отсутствие растворо и водоот-
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деления. Малочувствителен к передозировкам. Может применяться для формования 
жестких смесей.

Феррокрит Ультра
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П5, вы-
сокую кинетику набора прочности в ранние сроки твердения и в условиях режима 
ТВО. В основе продукта полиметиленнафталинсульфонаты в сочетании с органиче-
скими и неорганическими соединениями. Дополнительно обеспечивает повыше-
ние связности бетонной смеси и отсутствие растворо и водоотделения при значи-
тельном повышение пластичности. 

Феррокрит Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая увеличение подвижности от П1 до П5, позволяю-
щая снизить время тепло-влажностной обработки с получением бетонов с высокими экс-
плуатационными показателями. Основу продукта составляет сбалансированное соотноше-
ние полиметилен - нафталинсульфонатов  с эфирами карбоновых кислот различной моле-
кулярной массы.
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Феррокрит Стандарт
Высокоэффективный суперпластификатор водоредуцирующего действия 
для железобетонных изделий и конструкций с ускоренным набором прочности 
бетона в ранние сроки твердения. 

Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Стандарт» представляет собой смесь натрие-
вых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы 
с добавлением  поверхностно-активных веществ и органических соединений.

Область применения
Продукт «Феррокрит Стандарт» может применяться в промышленном и граж-
данском строительстве для  высокопрочного бетона В40 и выше на рядовых за-
полнителях (сборные строительные, тонкостенные и густоармированные кон-
струкции) с целью улучшения технологических  свойств бетонных смесей, уско-
рения твердения бетона в ранние сроки и сокращения времени изотермиче-
ской выдержки в условиях  тепловлажностной обработки. Также возможно при-
менение продукта  в производстве мелкозернистого и легкого бетона с высоки-
ми показателями по прочности.

Возможности и преимущества
Применение продукта «Феррокрит Стандарт»  в технологии изготовления желе-
зобетонных конструкций  обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей (до П5) без снижения 
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прочности бетона;
- улучшение связности и однородности бетонных смесей;
- снижение  водопотребности на 15-20% при затворении бетона.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочности бетона в ранние сроки твердения на 20-25%;
- получение бетонов с высокими эксплуатационными показателями (водоне-
проницаемость W =10-14, морозостойкость F=300-350 и более);
- получение более плотной  структуры бетона за счет водоредуцирующего 
действия с более высокими показателями по долговечности и прочности 
бетона;
- увеличение сцепления бетона с закладной  арматурой;
- получения поверхности без высолов, пор и раковин.
3. По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода цемента на 15-20% без снижения прочностных показате-
лей бетона;
- сокращение времени и интенсивности вибрации в 1,5-2 раза, в ряде случаев 
полный отказ от нее;
- сокращение времени тепло-влажностной обработки (снижение температуры 
изотермического прогрева изделий на 10-150С, снижение  расхода пара 
на 10-15%);
- снижение времени достижения распалубочной прочности;
- повышение производительности труда.
 
Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Стандарт» должны при-
меняться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в  корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка   вводится вместе с водой затворения при приготовлении бетонной 
смеси. Время перемешивания бетонной смеси зависит от вида бетоносмесите-
ля и длится до достижения требуемой степени однородности. Эффективность 
действия добавки также  напрямую зависит от минерального состава цемента 
и заполнителей.

Дозировка 
Дозировка добавки «Феррокрит   Стандарт» зависит от назначения бетонной 
смеси, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных мине-
ральных добавок и дисперсности цемента; варьируется в пределах 0,4-0,8% от 
массы цемента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на при-
меняемых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.

Совместимость
Продукт  «Феррокрит Стандарт» совместим со всеми видами добавок произ-
водства ООО «Компонент». Совместимость с добавками других производи-
телей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с произ-
водителем.
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Упаковка
 «Феррокрит Стандарт» выпускается в форме водного раствора. Заливается 
в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпу-
скается в тару покупателя.  Продукт также выпускается в сухом виде в тканевых 
полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем.

Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки «Феррокрит Стандарт» - 1 год с момента 
изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испыта-
на по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия тре-
бованиям действующих ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Феррокрит Стандарт» следует хранить в емкостях, защищенных от по-
падания осадков, при положительной температуре (от t = +150С). При замерза-
нии или кристаллизации  продукт не теряет своих качественных показателей, 
перед применением раствор необходимо тщательно перемешать с одновре-
менным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
Добавка «Феррокрит Стандарт» является веществом умерено опасным и отно-
сится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или па-
ров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболоч-
ки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с до-
бавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 
и ГОСТ 12.4.011.



45

Феррокрит Оптима
Универсальная комплексная пластифицирующая добавка  для железобетонных 
изделий и конструкций, обладающая стабильным составом и точным  действи-
ем.

Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Оптима» представляет собой смесь эфиров 
карбоновых кислот различной молекулярной массы  в сочетании с поверхностно-
активными веществами природного происхождения и солевым компонентом. 

Область применения
Комплексная добавка «Феррокрит Оптима» применяется в промышленном 
и гражданском строительстве для тяжелых бетонов до класса В30 с целью  полу-
чения высокоподвижных бетонных  смесей с хорошей удобоукладываемостью 
и однородностью для изготовления изделий и конструкций по конвейерной, 
стендовой  или агрегатно-поточной технологии, изготовления блоков.  
Также возможно применение добавки в производстве мелкозернистого и лег-
кого бетона с высокими прочностными показателями во все сроки твердения.

Возможности и преимущества
Применение  продукта «Феррокрит Оптима» в технологии производства  желе-
зобетонных конструкций обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей до П4 с хорошей удобоуклады-
ваемостью и  высокими прочностными показателями;
- уменьшение сегрегации бетонной смеси, придание связности и однородно-
сти;
- снижение водопотребности вяжущего при затворении  на 10-15%.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение конечных прочностных характеристик бетона на 10-15% и более; 
- увеличение  в 1.5-1.6 раза сцепления бетона с закладной арматурой 
и металлоизделиями;
- получение бетонов с высокими показателями по водонепроницаемости
 W=8-12 и морозостойкостью F=200-300;
- улучшение качества лицевой поверхности изделий.
3. По техническо-экономическим показателям:
- снижение расхода вяжущего на 10% без снижения прочности бетона;
- снижение энергетических затрат ( при вибрировании, ТВО) в 1,5-2 раза;
- увеличение оборачиваемости форм и сокращение технологического цикла 
изготовления готовой продукции.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Оптима» должны приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка «Феррокрит Оптима» вводится вместе с водой затворения при  приго-
товлении бетонной смеси. Время перемешивания бетонной смеси зависит 
от вида бетоносмесителя, перемешивание длится до достижения требуемой 
степени однородности смеси. Эффективность действия добавки также зависит 
от минерального состава цемента и заполнителей.

Дозировка 
Дозировка добавки «Феррокрит Оптима» зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента; варьируется в пределах 0,6-1,2% от массы це-
мента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяе-
мых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.

Совместимость
Продукт  «Феррокрит Оптима» совместим с большинством добавок производ-
ства ООО «Компонент». Совместимость с добавками других производителей, 
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производите-
лем.
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Упаковка
Добавка «Феррокрит  Оптима» выпускается в форме водного раствора. Залива-
ется в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости 
или отпускается в тару покупателя. 
Срок годности
Гарантийный срок хранения  - 1 год с момента изготовления. По истечении 
гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым 
показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих 
ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Феррокрит Оптима»  следует хранить в емкостях, защищенных от по-
падания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). В случае кри-
сталлизации добавка не снижает своих качественных показателей, перед при-
менением раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным 
нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Феррокрит Оптима» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Феррокрит Базис
Универсальная  комплексная  суперпластифицирующая добавка для железобе-
тонных изделий и конструкций, обладающая  стабильным составом и точным 
действием.

Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Базис»  представляет собой  сбалансирован-
ное соотношение полиметиленнафталинсульфонатов с эфирами карбоновых 
кислот  различной  молекулярной массы.

Область  применения
Продукт «Феррокрит Базис»  может применяться  в промышленном и граждан-
ском  строительстве для высокопрочного бетона В40 и выше на рядовых запол-
нителях (сборные строительные,  тонкостенные и густоармированные конструк-
ции) с целью улучшения технологических свойств бетонных смесей, сокраще-
ния времени изотермической выдержки в условиях тепловлажностной обра-
ботки. Также возможно применение продукта в производстве мелкозернистого 
и легкого бетона с высокими показателями прочности.

Возможности и преимущества
Применение продукта «Феррокрит Базис» в технологии изготовления железо-
бетонных конструкций обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение  высокоподвижных и литых бетонных смесей (до П5) без снижения 
прочности бетона;
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- улучшение связности и однородности бетонных смесей;
- снижение водопотребности на 15-20% при затворении бетона.
2.   По физико-механическим показателям:
- получение бетонов с высокими эксплуатационными показателями 
(водонепроницаемость  W=6-10,  морозостойкость F=200-300 и более);
- получение более плотной структуры бетона за счет водоредуцирующего
действия с еще более высокими показателями по долговечности и прочности 
бетона;
- получение изделий с поверхностю без пор и раковин.
3.  По технико-экономическим показателям:
- снижение расхода цемента на 15% без снижения прочностных показателей 
бетона;
- сокращение времени и интенсивности вибрации в 1,5-2 раза, в ряде  случаев 
полный отказ от нее;
- сокращение времени тепло- влажностной  обработки (снижение  температуры 
изотермической выдержки  изделий на 10-150С,  снижение  расхода пара 
на 10-15%);
- повышение производительности труда.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Базис» должны применять-
ся материалы,  соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой заклю-
чается в корректировке рабочего состава бетона без добавки.
Добавка вводится вместе с водой затворения при приготовлении бетонной сме-
си. Время перемешивания  бетонной смеси зависит от вида бетоносмесителя и 
длится до достижения требуемой степени однородности. Эффективность дей-
ствия добавки также на прямую зависит от  минерального состава цемента и 
заполнителей.

Дозировка
Дозировка добавки «Феррокрит Базис»  зависит от назначения бетонной смеси 
и варьируется  в пределах 0,4-1,0% от массы цемента. Оптимальная дозировка 
определяется экспериментально на применяемых материалах.   Данный про-
дукт малочувствителен к передозировкам.

Совместимость
Продукт «Феррокрит Базис»   совместим   со всеми добавками производства                                
ООО «Компонент». Совместимость с добавками   других производителей, 
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производите-
лем.
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Упаковка
«Феррокрит Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливается в железнодо-
рожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару поку-
пателя.
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки «Феррокрит Базис» - 1 год с момента из-
готовления. По истечении гарантийного срока, добавка должна быть испытана 
по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требова-
ниям действующих ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.

Условия хранения
Добавку «Феррокрит Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от попа-
дания осадков, при положительной температуре (от t=+150С).  При замерзании 
или кристаллизации продукт не теряет своих качественных показателей, перед 
применением раствор необходимо тщательно перемешать с одновременным 
нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
Добавка «Феррокрит Базис» является веществом умеренно опасным и относит-
ся к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или па-
ров. Добавка может оказывать раздражающее действие на слизистые оболоч-
ки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с до-
бавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 
и ГОСТ 12.4.011.
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Феррокрит Прима
Комплексная  добавка, ускоритель твердения с пластифицирующим эффектом 
для железобетонных изделий и конструкций с ускоренным набором прочности 
в ранние сроки и дальнейшим  стабильным набором прочности бетона во все 
сроки твердения. 

Описание продукта
Комплексная добавка «Феррокрит Прима»  представляет собой смесь эфиров 
карбоновых кислот различной молекулярной массы с ПАВ на основе полимети-
леннафталинсульфонатов.

Область применения
Продукт «Феррокрит Прима» применяется для производства среднеподвижных 
бетонных смесей  различных  классов бетона до В30, массовых типовых железо-
бетонных изделий, изготавливаемых по конвейерной, стендовой или агрегатно-
поточной технологии с хорошей удобоукладываемостью и высокими прочност-
ными показателями, для возведения конструкций из мелкозернистого бетона, 
а также  изготовления сборных железобетонных конструкций и бетонных изде-
лий на пористых заполнителях. 

Возможности и преимущества
Применение  продукта «Феррокрит Прима» в технологии производства  железо-
бетонных конструкций обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение  бетонных смесей с маркой по подвижности до П3;
- предотвращение расслоения бетонных смесей;
- снижение водопоротребности (снижение расхода воды) на 10% при затворении.
2. По физико-механическим показателям:
- увеличение прочности бетона в первые сутки твердения  более чем 
на 30% в равноподвижных смесях;
- увеличение конечной прочности бетона на 30-50% в равноподвижных смесях;
- изготовление  конструкций и изделий с более плотной структурой и с улучшен-
ным качеством поверхности;
- повышение показателей по долговечности бетона;
- увеличение сцепления бетона с закладной арматурой и металлоизделиями 
в 1,5-2 раза.
3.По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента до 10%;
- сокращение интенсивности вибрирования;
- сокращение расхода пара и времени тепловлажностной обработки на 15-20%;
- экономию электроэнергии;
- повышение производительности труда и оборачиваемости форм.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Прима» должны приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка   вводится вместе с водой затворения при   приготовлении бетонной 
смеси. Время перемешивания бетонной смеси зависит от вида бетоносмесите-
ля, перемешивание длится до достижения требуемой степени однородности.  
Эффективность действия добавки также напрямую зависит от минерального со-
става цемента и заполнителей.

Дозировка 
Дозировка добавки «Феррокрит Прима» зависит от назначения бетонной сме-
си, содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных минеральных 
добавок и дисперсности цемента;  варьируется в пределах 0,7-1,4% от массы це-
мента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на применяе-
мых материалах. Данный продукт малочувствителен к передозировкам.

Совместимость
Продукт «Феррокрит Прима» совместим с большинством добавок производ-
ства ООО «Компонент». Совместимость с добавками других производителей, 
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производите-
лем.
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Упаковка
Феррокрит Прима выпускается в форме водного раствора. Заливается в желез-
нодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости  или отпускается 
в тару покупателя. 

Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении 
гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым 
показателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих 
ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Феррокрит Прима» следует хранить в емкостях, защищенных от попа-
дания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При кристаллиза-
ции раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Феррокрит Прима» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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 Феррокрит Ультра
Высокоэффективный ускоритель твердения  с суперпластифицирующим 
эффектом для железобетонных изделий и конструкций с ранней распалубоч-
ной прочностью и высоким набором прочности бетона. 

Описание продукта
По своей природе комплексная добавка «Феррокрит Ультра» представляет 
собой  сочетание  полиметиленнафталинсульфонатов различной молекуляр-
ной массы  с  органическими и неорганическими соединениями.

Области применения
Продукт «Феррокрит Ультра» целесообразно применять в производстве сбор-
ного  железобетона для получения высокоподвижных бетонных смесей и  высо-
копрочных бетонов В40 и выше, в том числе на рядовых материалах, изготавли-
ваемых по конвейерной, кассетной, стендовой или агрегатно-поточной техно-
логии с целью получения бетонов с улучшенными физико-механическими свой-
ствами и долговечностью. Также рекомендуется к применению в производстве 
легкого и мелкозернистого бетона с высокими прочностными показателями 
и заданными параметрами.

Возможности и преимущества
Применение  продукта «Феррокрит Ультра» в технологии производства железо-
бетонных конструкций обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- увеличение подвижности бетонной смеси от П1 до П5; 
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- увеличение прочности бетона в первые сутки нормального твердения на 30% 
и более в равноподвижных смесях;
- снижение  водопотребности бетонной смеси на 10-20%;
- придание смеси высокой удобоукладываемости без расслоения и водоотде-
ления.
2. По физико-механическим показателям:
-  достижение более высоких прочностных показателей  бетона в условиях 
нормального твердения за счет водоредуцирующего эффекта;
- увеличение  показателей по долговечности бетона;
- в 1,5-1,6 раза увеличение сцепления бетона с закладной арматурой
и металлоизделиями;
- улучшение  качества поверхности изделий;
3. По технико-экономическим  показателям:
- снижение расхода вяжущего на 15-20% без снижения прочностных показате-
лей бетона;
- при тепло-влажностной обработке изделий сокращение  цикла изотермии 
(на 1,5-2 часа), а также снижение температуры изотермии на 15-250С;
- увеличение оборачиваемости форм в 1,5-2 раза;
- увеличение производительности труда на 20-30%.

Рекомендации по применению
Для приготовления бетонов с добавкой «Феррокрит Ультра» должны  приме-
няться материалы, соответствующие НТД. Подбор состава бетона с добавкой  
заключается в корректировке рабочего состава бетона без добавки. 
Добавка «Феррокрит Ультра»  вводится в бетонную смесь вместе с водой затво-
рения  в виде водного раствора  рабочей концентрации. Рабочая концентрация 
применяемого раствора выбирается потребителем исходя из требований тех-
нологии, условий применения и удобства в использовании. Эффективность дей-
ствия добавки зависит от минерального состава цемента и заполнителей. 

Дозировка
Дозировка добавки зависит от назначения бетонной смеси, содержания в це-
менте трехкальциевого алюмината, активных минеральных добавок и дисперс-
ности цемента и находится в пределах 0,35-0,9% от массы цемента. Оптималь-
ная дозировка определяется экспериментально на применяемых материалах.

Совместимость
Продукт «Феррокрит Ультра» совместим с большинством добавок производ-
ства ООО «Компонент». Совместимость с добавками других производителей, 
имеющими отличительную основу, необходимо согласовывать с производите-
лем.

Упаковка
Продукт «Феррокрит Ультра» поставляется  в виде водного раствора. Заливает-
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ся в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или от-
пускается в тару покупателя.  Также продукт  выпускается в виде сухого порошка 
в тканевых полипропиленовых мешках с полиэтиленовым  вкладышем.

Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки в сухом и жидком виде - 1 год с момен-
та изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испы-
тана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия тре-
бованиям действующих ТУ и ГОСТ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Феррокрит Ультра»  следует хранить в емкостях, защищенных от попа-
дания осадков, при положительной температуре (от t=+150С).
Защищать от высоких температур. 
При кристаллизации данный продукт не теряет своих качественных показате-
лей, перед использованием раствор необходимо перемешать с одновремен-
ным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Феррокрит Ультра» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности.
При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может оказы-
вать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
ния и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует применять 
средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03



57

Группа продуктов «АКМ» для зимнего бетонирования
ТУ 5730-017-97474489-2010

	  	 Одной из острых проблем современного строительства явля-
ется повышение эффективности бетонирования в зимних условиях. Понятие « 
зимние условия » для конкретной стройки начинаются тогда, когда среднесу-
точная температура наружного воздуха снижается до +5°С, а в течение суток 
наблюдается ее падение ниже нуля. Известно, что процессы твердения бетона 
при снижении температуры ниже нуля   практически прекращаются. Поэтому 
столь важным являются вопросы приготовления, транспортирования, укладки 
и ухода за бетоном, твердение которого происходит в зимнее время.
	 Наиболее рациональным решением данной задачи является примене-
ние химических добавок в комплексе с обогревом свежеуложенной бетонной 
смеси. Специалистами нашей компании разработана серия противоморозных 
модификаторов АКМ. Модификаторы данной  группы позволяют снизить точку 
замерзания воды в бетоне,  произвести укладку бетонной смеси при отрица-
тельной температуре до -300С,  предотвратить  разрушения внутренней структу-
ры бетона, а также за счет сбалансированного соотношения компонентов обе-
спечить в установленные сроки необходимую прочность бетона.  Кроме того, 
применение модификаторов  серии АКМ  позволяет существенно снизить  ма-
териальные и энергетические затраты и гарантированно получать бетоны 
с уплотненной структурой  и с заданными проектными свойствами. 

АКМ-20 Стандарт
Комплексная добавка, обладающая пластифицирующим и противоморозным 
действием. Позволяет укладывать бетонные смеси при воздействии отрица-
тельных температур до -200С  с требуемыми прочностными показателями бе-
тона. В основе продукта заложены продукты эфиров карбоновых кислот  раз-
личной молекулярной массы в комплексе с противоморозным компонентом.

АКМ-30 Базис
Комплексная добавка, обладающая противоморозным и слабым пластифици-
рующим действием. Позволяет укладывать бетонные смеси при воздействии 
отрицательных температур до -30 °С с требуемыми прочностными показателя-
ми бетона. В основе продукта заложены органические соединения.

АКМ-30 Ультра
Комплексная добавка, обладающая пластифицирующим и противоморозным 
действием. Позволяет укладывать бетонные смеси при воздействии отрица-
тельных температур до -30°С с требуемыми прочностными показателями бе-
тона. В основе продукта заложен пластифицирующий компонент в комплексе 
с органическими соединениями.
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АКМ-20 Стандарт
Высокоэффективный    противоморозный  модификатор суперпластифицирую-
щего действия с требуемым  набором прочности бетона в условиях отрицатель-
ных температур до -20°С.

Описание продукта
Модификатор «АКМ-20 Стандарт» представляет собой сбалансированную
композицию  натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной 
молекулярной массы в сочетании с противоморозным компонентом на основе 
органических солей.

Область применения
Модификатор «АКМ-20 Стандарт» имеет широкое применение в производстве 
тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до -20°С 
при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетон-
ных конструкций и сооружений,  включая бетонирование в скользящей опалуб-
ке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовлении сбор-
ных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных площадок 
и полигонов, также широко применим в легком и мелкозернистом бетоне на 
пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.

Возможности и преимущества
Применение модификатора «АКМ-20 Стандарт» в условиях зимнего бетониро-
вания обеспечивает:
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1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей с маркой по подвиж-
ности  до П5;
- предотвращение замерзания бетонной смеси при температуре t= -20°С в пери-
од транспортировки и укладки.
2. По физико-механическим показателям:
-  набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не 
менее 30% от контрольного состава нормального твердения;
-  повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального 
твердения;
- повышение сцепления арматуры к бетону в 1,5-2 раза;
- предотвращение высолов на поверхности бетона.
3. По технико – экономическим показателям:
- частичный  или полный отказ от прогрева инертных материалов;
- частичный отказ от прогрева при транспортировке бетонной смеси и дальней-
шем твердении бетона в условиях отрицательных температур.

Дозировка
Дозировка модификатора «АКМ-20 Стандарт» назначается с учетом ожидаемой 
отрицательной температуры, его расход определяется по массе вяжущего ве-
щества.

Минимально допустимый расход продукта: 3 - 4 кг (по сухому веществу) 
на 1 м3 бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости от 
качества материалов и особенностей технологии).

Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «АКМ-20 Стандарт» должны 
применяться материалы, удовлетворяющие требованиям НТД. Данный про-
дукт вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей концентра-
ции вместе с водой затворения. Если используются подогретые материалы, 
то технология приготовления бетонной смеси не отличается от обычной. Не 
рекомендуется применять при приготовлении бетонной смеси смерзшийся
заполнитель. При применении холодных заполнителей рекомендуется  загружать 
сначала песок, щебень и рабочий водный раствор модификатора вместе с водой за-
творения, после предварительного перемешивания  добавляется цемент, и смесь 
окончательно перемешивается до достижения требуемой  однородной смеси.
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Совместимость
Модификатор  «АКМ-20 Стандарт» совместим со всеми видами добавок произ-
водства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имею-
щими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
 

Упаковка
«АКМ-20 Стандарт» выпускается в виде водного раствора и сухого порошка.  В 
форме водного раствора заливается в железнодорожные цистерны, автоци-
стерны, пластиковые  или отпускается в тару покупателя. В сухом виде упако-
вывается  в мешки.

Срок годности
Гарантийный срок хранения модификатора «АКМ-20 Стандарт»  - 1 год с момен-
та изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испы-
тана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия тре-
бованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Раствор модификатора «АКМ-20 Стандарт»  следует хранить в емкостях, защи-
щенных от попадания осадков, желательно при положительной температуре 
(от t=+100С). При случайном замерзании продукт не теряет   своих качествен-
ных  показателей, раствор необходимо тщательно перемешать с одновремен-
ным нагревом. Сухой продукт следует хранить в закрытых вентилируемых  по-
мещениях на поддонах.

Меры предосторожности и транспортировка
Модификатор «АКМ-20 Стандарт» является веществом умерено опасным 
и относится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ 
или паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые 
оболочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при рабо-
те с ним  следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 
и ГОСТ 12.4.011.
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АКМ — 30 Базис
Высокоэффективный противоморозный модификатор со слабым пластифици-
рующим действием с требуемым набором прочности бетона в условиях отри-
цательных температур до -30 ° С.

Описание продукта
Модификатор «АКМ — 30 Базис» представляет собой сбалансированную ком-
позицию органических соединений.

Область применения
Модификатор «АКМ — 30 Базис» находит широкое применение в производ-
стве тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до 
-30°С при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железо-
бетонных конструкций и сооружений, включая бетонирование в скользящей 
опалубке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовле-
нии сборных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных 
площадок и полигонов, также широко применим в мелкозернистом и легком 
бетоне на пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.

Возможности и преимущества
Применение модификатора «АКМ – 30 Базис» в условиях зимнего бетонирова-
ния обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение связных, однородных смесей с подвижностью до П2;
- предотвращение замерзания бетонной смеси при отрицательной температуре 
до t = -30 °С в период транспортировки и укладки бетонной смеси.
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2. По физико-механическим показателям:
- набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не менее 
30% от контрольного состава нормального твердения;
- повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального 
твердения относительно контрольного состава в равноподвижных смесях;
- повышение адгезии бетона к арматуре в 1,5- 2 раза;
- предотвращение высолов на поверхности бетона.

Дозировка
Дозировка модификатора «АКМ — 30 Базис» назначается с учетом ожидаемой 
отрицательной температуры, его расход определяется по массе вяжущего ве-
щества.

Продукт крайне чувствителен к передозировкам, максимальная дозировка – 
1,8% по жидкому продукту.
Минимально допустимый расход продукта: 2,4 – 2,6 кг (в жидкой форме)
на 1 м3 бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости от 
качества материалов и особенностей технологии).

Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «АКМ – 30 Базис» должны при-
меняться материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих ГОСТов. 
Данный продукт вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей кон-
центрации вместе с водой для затворения. Если используются подогретые мате-
риалы, то технология приготовления бетонной смеси не отличается от обычной. 
Не рекомендуется применять при приготовлении бетонной смеси смерзшийся 
заполнитель. При применении холодных заполнителей рекомендуется загружать 
сначала песок, щебень и рабочий водный раствор модификатора вместе с водой 
затворения, после предварительного перемешивания добавляется цемент, и 
смесь окончательно перемешивается до достижения требуемой однородности.

Совместимость
Модификатор «АКМ — 30 Базис» совместим со всеми видами добавок произ-
водства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющих 
отличительную основу, необходимо согласовывать с Производителем.
В любом случае, возможность совместного применения  «АКМ — 30» с другими 
химическими добавками должна согласовываться с производителем и прове-
ряться опытным путем.
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Упаковка
«АКМ — 30 Базис» выпускается в виде водного раствора. В форме водного рас-
твора заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые 
или отпускается в тару покупателя.

Срок годности
Гарантийный срок хранения модификатора «АКМ — 30 Базис» - 1 год с момента 
изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испыта-
на по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требо-
ваниям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

Условия хранения
Раствор модификатора «АКМ — 30 Базис» следует хранить в емкостях, защи-
щенных от попадания осадков, возможно хранение при отрицательной темпе-
ратуре, в том числе на улице. При повышении вязкости продукта и переходе в 
гелеобразное состояние достаточно непродолжительного перемешивания для 
возвращения продукта в жидкую форму. 
Внимание: модификатор «АКМ — 30 Базис» должен храниться в концентриро-
ванном виде; при необходимости, разведение и понижение концентрации до-
пускается только непосредственно перед применением, хранение в разведен-
ном виде возможно только при положительной температуре.

Меры предосторожности и транспортировка
Модификатор «АКМ — 30 Базис» является веществом умерено опасным и от-
носится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или 
паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые обо-
лочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с 
ним следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и 
ГОСТ 12.4.011.
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«АКМ — 30 Ультра» 
Высокоэффективный противоморозный модификатор пластифицирующего 
действия с требуемым набором прочности бетона в условиях отрицательных 
температур до – 30 ° С.

Описание продукта
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» представляет собой сбалансированную ком-
позицию натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной мо-
лекулярной массы в сочетании с органическими соединениями.

Область применения
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» имеет широкое применение в производстве 
тяжелого бетона при отрицательной температуре наружного воздуха до -30 °С 
при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетон-
ных конструкций и сооружений, включая бетонирование в скользящей опалуб-
ке, для замоноличивания стыков сборных конструкций, в изготовлении сбор-
ных бетонных и железобетонных изделий в условиях строительных площадок 
и полигонов, также широко применим в мелкозернистом и легком бетоне на 
пористых заполнителях с различными параметрами и свойствами.

Возможности и преимущества
Применение модификатора «АКМ – 30 Ультра» в условиях зимнего бетонирова-
ния обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных бетонных смесей с маркой по подвижности до 
П4 (в дозировке не менее 1% готового продукта от массы цемента);
- предотвращение замерзания бетонной смеси при отрицательной температуре 
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до t = -30 °С в период транспортировки и укладки бетонной смеси;
- сохранение заданной реологии бетонной смеси при транспортировке и даль-
нейшей ее укладке.
2. По физико-механическим показателям:
- набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 суток не менее 
30% от контрольного состава нормального твердения;
- повышение прочности бетона до 30% и выше в первые сутки нормального 
твердения относительно контрольного состава в равноподвижных смесях;
- повышение сцепления арматуры к бетону в 1,5- 2 раза;
- предотвращение высолов на поверхности бетона.

Дозировка
Дозировка модификатора «АКМ — 30 Ультра» назначается с учетом ожидаемой 
отрицательной температуры, его расход определяется по массе вяжущего ве-
щества.

Продукт крайне чувствителен к передозировкам, максимальная дозировка – 
1,5% по жидкому продукту.
Минимально допустимый расход продукта: 2,4 – 2,6 кг (в жидкой форме)
 на 1 м3 бетонной смеси (возможны небольшие изменения в зависимости от 
качества материалов и особенностей технологии).

Рекомендации по применению
При подборе состава бетона с модификатором «АКМ – 30 Ультра» должны при-
меняться материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих НТД. 
Данный продукт вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей 
концентрации вместе с водой для затворения. Если используются подогретые 
материалы, то технология приготовления бетонной смеси не отличается от 
обычной. Не рекомендуется применять при приготовлении бетонной смеси 
смерзшийся заполнитель. При применении холодных заполнителей рекомен-
дуется загружать сначала песок, щебень и рабочий водный раствор модифи-
катора вместе с водой затворения, после предварительного перемешивания 
добавляется цемент, и смесь окончательно перемешивается до достижения 
требуемой однородности.
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Совместимость
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» совместим со всеми видами добавок произ-
водства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющих 
отличительную основу, необходимо согласовывать с Производителем.
В любом случае, возможность совместного применения  «АКМ — 30 Ультра» с 
другими химическими добавками должна согласовываться с производителем и 
проверяться опытным путем.

Упаковка
«АКМ — 30 Ультра» выпускается в виде водного раствора. В форме водного рас-
твора заливается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые 
или отпускается в тару покупателя.

Срок годности
Гарантийный срок хранения модификатора «АКМ — 30 Ультра» - 1 год с мо-
мента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть 
испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия 
требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

Условия хранения
Раствор модификатора «АКМ — 30 Ультра» следует хранить в емкостях, защи-
щенных от попадания осадков, возможно хранение при отрицательной темпе-
ратуре, в том числе на улице. При повышении вязкости продукта и переходе в 
гелеобразное состояние достаточно непродолжительного перемешивания для 
возвращения продукта в жидкую форму. 
Внимание: модификатор «АКМ — 30 Ультра» должен храниться в концентри-
рованном виде; при необходимости, разведение и понижение концентрации 
допускается только непосредственно перед применением, хранение в разве-
денном виде возможно только при положительной температуре.

Меры предосторожности и транспортировка
Модификатор «АКМ — 30 Ультра» является веществом умерено опасным и от-
носится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или 
паров. Продукт может оказывать раздражающее действие на слизистые обо-
лочки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому при работе с 
ним следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и 
ГОСТ 12.4.011.

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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	 Группа продуктов «Ригоформ» для жестких смесей,
малых архитектурных форм

ТУ 5730-014-97474489-2010
	
	 Жесткие бетонные смеси имеют широкое применение в производстве 
изделий строительной индустрии. Одним из основных направлений примене-
ния такого рода смесей является изготовление изделий сборного железобетона, 
таких как панели, плиты перекрытий, шпалы, а также производство широкого 
ассортимента изделий малых архитектурных форм (тротуарная плитка, бордюр-
ный и стеновой камень и другие), получаемых методом вибропрессования. По-
добные изделия имеют современный дизайн, простоту и оригинальность форм 
и рисунка. Основными преимуществами жестких смесей являются ранняя про-
ектная прочность бетона при более экономном расходе цемента и  ускоренная  
оборачиваемость форм. Однако применение жестких бетонных смесей имеет и 
ряд своих недостатков: требуется больше времени для достижения однородно-
сти смеси при перемешивании и необходимой  удобоукладываемости,   более 
мощные средства уплотнения. Кроме того, необходимо  более точное дозиро-
вание воды при приготовлении смеси, так как при незначительном отклонении 
свойства жестких смесей могут значительно изменяться. Данные особенности 
производства таких  смесей диктуют целесообразность применения комплекс-
ных добавок, одновременно  повышающих удобоукладываемость, позволяю-
щих снизить водосодержание и ускорить набор и достижение проектной проч-
ности бетона при пониженном расходе вяжущего. 
	 Наши специалисты предлагают новые пути усовершенствования техно-
логии производства жестких смесей с помощью линейки «Ригоформ»,  позво-
ляющей выпускать более качественную продукцию по приемлемой цене. 

Ригоформ Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая набор ранней распалубочной прочно-
сти изделий. В основе продукта заложены эфиры карбоновых кислот различной 
молекулярной массы  с поверхностно-активными веществами природного про-
исхождения в сочетании с продуктами  органического происхождения. Продукт 
малочувствителен к передозировкам и обеспечивает гладкую, блестящую по-
верхность изделий.

Ригоформ Стандарт
Комплексная добавка, обладающая сильным водоредуцирующим (до 20%) 
действием и обеспечивающая ускоренный набор прочности бетона в ранние 
сроки твердения. В основе продукта заложены полиметиленнафталинсульфо-
наты различной молекулярной массы  с поверхностно-активными веществами 
природного происхождения в сочетании с ускорителем твердения. Данная до-
бавка обеспечивает ровную и гладкую поверхность изделий и привлекательный 
вид.
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Ригоформ Базис
Эффективная комплексная пластифицирующая добавка для жестких смесей 
с ранней распалубочной прочностью.

Описание продукта
 «Ригоформ Базис» представляет собой смесь производных органических кис-
лот различной молекулярной массы. 

Область применения
Комплексную добавку «Ригоформ Базис» рекомендуется применять при произ-
водстве жестких бетонных смесей для изготовления сборных железобетонных 
конструкций  с  улучшенной удобоукладываемостью и формуемостью, а также 
для изделий различной конфигурации с высокими прочностными показателя-
ми и ранней распалубочной прочностью, изготавливаемых как  методом полу-
сухого прессования, так и методом вибролитья. 

Возможности и преимущества
Применение продукта «Ригоформ Базис» обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение жестких однородных, удобоукладываемых и формуемых смесей;
- обеспечение устойчивости смеси к изменяющимся факторам (цемент, вода за-
творения).

2. По физико-механическим показателям:
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- получение бетонов с более плотной однородной структурой;
- получение бетонов с ускоренной кинетикой твердения в ранние сроки 
и стабильным набором прочности;
- повышение на несколько ступеней показателей по водонепроницаемости 
и морозостойкости бетона;
- увеличение износостойкости изделий.
3. По технико-экономическим показателям:
- экономию цемента, либо замену портландцемента на шлакопортландцемент 
или на портландцемент более низких марок;
- сокращение в 1,5-2 раза времени на уплотнение, улучшение формуемости 
смесей;
- увеличение оборачиваемости форм и сокращение технологического цикла
изготовления готовой продукции;
- получение гладкой лицевой поверхности изделий с четкими гранями
и формами.

Дозировка
Рекомендуемая дозировка  продукта «Ригоформ Базис» при изготовлении жест-
ких бетонных смесей методом полусухого вибропрессования составляет 
0,2-1,5% от массы вяжущего по готовому продукту. Оптимальная дозировка вы-
бирается экспериментально на применяемых материалах и зависит 
от вида вяжущего вещества и его характеристик.

Совместимость
Продукт «Ригоформ Базис» совместим со всеми видами других продуктов про-
изводства ООО «Компонент». Совмещение продукта с добавками других 
производителей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовы-
вать с производителем.

Упаковка
 «Ригоформ Базис» выпускается в форме водного раствора.  Заливается в желез-
нодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается 
в тару покупателя. 
 
Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки «Ригоформ Базис» - 1 год с момента изго-
товления. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по 
всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требовани-
ям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
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Добавку «Ригоформ Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от попа-
дания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При случайном 
замерзании продукт не теряет своих качественных показателей, 
перед применением раствор необходимо тщательно перемешать с одновре-
менным нагревом. 

Меры предосторожности и транспортировка
Добавка «Ригоформ Базис» является веществом умерено опасным и относит-
ся к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или па-
ров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболоч-
ки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с до-
бавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 
и ГОСТ 12.4.011.
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Ригоформ Стандарт
Высокоэффективная комплексная добавка для жестких смесей, обладающая 
сильным водоредуцирующим действием и обеспечивающая ускоренный набор 
прочности изделий в ранние сроки твердения.

Описание продукта
Комплексная добавка «Ригоформ Стандарт» представляет собой смесь полиме-
тиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы с поверхностно-
активными веществами природного происхождения. 

Область применения
Комплексная добавка «Ригоформ Стандарт» оптимально подходит   при про-
изводстве жестких бетонных смесей для бетонов   различных классов от В7,5 
до В45, для  изготовления сборных железобетонных изделий и конструкций с 
высокой ранней  и проектной прочностью бетона с  использованием водоре-
дуцирующего эффекта, а также для изготовления  вибропрессованных изделий 
при производстве  тротуарной плитки, камня, бордюров и других изделий  с вы-
сокой однородностью и удобоукладываемостью смеси. Также возможно при-
менение для изделий, изготавливаемых по технологии вибролитья.

Возможности и преимущества
Применение продукта «Ригоформ Стандарт» при производстве вибропрессо-
ванных изделий обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
- снижение водопотребности жесткой бетонной смеси на 20%;
- улучшение уплотняемости и формуемости смеси;
- устойчивость смеси к изменяющимся факторам (цемент, вода затворения).

2. По физико-механическим показателям:
- улучшение структуры бетона и увеличение плотности изделий;
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- увеличение ранней и конечной прочности бетона;
- повышение качества структуры бетона и плотности изделий;
- увеличение стойкости к истираемости изделий.
3. По технико-экономическим показателям:
- сокращение   расхода цемента на 10% без снижения скорости набора проч-
ности изделий;
- увеличение в 1,5-2 раза скорости формования изделий и производительно-
сти труда;
- замену при необходимости портландцемента на вяжущее более низких 
марок;
- улучшение товарного вида изделий (предотвращение высолообразования, 
получение изделий с ровными и правильными гранями).

Дозировка
Рекомендуемая дозировка  продукта «Ригоформ Стандарт» при изготовлении 
жестких бетонных смесей методом полусухого вибропрессования составляет 
0,2-0,7% по сухому веществу от массы цемента. Оптимальная дозировка выби-
рается экспериментально на применяемых материалах и зависит от вида вяжу-
щего вещества и его характеристик.

Совместимость
Продукт «Ригоформ Стандарт» совместим со всеми видами других продуктов 
производства ООО «Компонент». Совмещение продукта с добавками других 
производителей, имеющими отличительную основу, необходимо согласовы-
вать с производителем.

Упаковка
Ригоформ Стандарт» выпускается в форме водного раствора и сухого порошка. 
В форме водного раствора заливается в железнодорожные цистерны, автоци-
стерны, пластиковые емкости или отпускается в тару покупателя. 
В сухом виде упаковывается в тканевые полипропиленовых мешки с полиэти-
леновым вкладышем.

Срок годности
Гарантийный срок хранения добавки «Ригоформ Стандарт» в жидком и в сухом 
виде - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного срока добавка 
должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соот-
ветствия требованиям действующих ТУ, может быть использована в производстве.

Условия хранения
Добавку «Ригоформ Стандарт» следует хранить в емкостях, защищенных от по-
падания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При случайном 
замерзании продукт не теряет своих качественных показателей, раствор необ-
ходимо будет тщательно перемешать с одновременным нагревом и барботи-
рованием. Сухой продукт следует хранить в закрытых вентилируемых помеще-
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ниях на поддонах. 

Меры предосторожности и транспортировка
Добавка «Ригоформ Стандарт» является веществом умерено опасным и отно-
сится к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или па-
ров. Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболоч-
ки органов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с до-
бавкой следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 
и ГОСТ 12.4.011.
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Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Группа продуктов «Вилаком-ПМФ» для дорожных бетонов
ТУ 5730-015-97474489-2010

	 Одним из главных направлений работ по повышению качества дорож-
ных покрытий  является увеличение их  эксплуатационной стойкости не только 
к природно- климатическим факторам, но и к механическим воздействиям. До-
рожные покрытия, изготовленные из цементных бетонов, имеют наибольший 
эксплуатационный срок службы, так как обладают высокой износостойкостью, 
хорошо работают на изгиб и имеют высокую морозостойкость. Для улучшения 
свойств цементных бетонов дорожно-строительными организациями   при-
меняются специальные добавки-регуляторы структуры бетона, обладающие 
воздухововлекающим,   пластифицирующе-воздухововлекающим и гидрофо-
бизирующим эффектами. Новая серия добавок «Вилаком-ПФМ» специально 
разработана для особых условий эксплуатации дорожных покрытий. За счет 
оптимально сбалансированного соотношения компонентов повышаются удо-
боукладываемость и удобообрабатываемость бетонной смеси, увеличивается 
время сохраняемости свойств, обеспечивается требуемое содержание вовле-
ченного воздуха, создается условно-замкнутая поровая структура в теле бетона, 
повышаются прочностные показатели на сжатие и осевое растяжение, а также  
показатели по истираемости бетона.
Применяя комплексные добавки компании Суперпласт для покрытий дорож-
ных бетонов,  Вы получаете высококачественный морозостойкий бетон с повы-
шенной эксплуатационной стойкостью и оправданными материальными затра-
тами.

Вилаком-ПФМ Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая пластификацию бетонных смесей от 
П1 до П5 с нормируемым воздухововлечением и сохраняемостью до 150 ми-
нут. Позволяет получать бетоны с высокими показателями по прочности и изно-
состойкости. В основу продукта заложены   полиметиленнафталинсульфонаты 
различной молекулярной массы  с поверхностно-активными веществами при-
родного происхождения. Продукт может применяться для  изготовления  высо-
коподвижных смесей, укладываемых в нижний слой дорожного покрытия, 
при производстве дорожных плит и др. 

Вилаком-ПФМ Прима
Комплексная добавка, обладающая воздухововлекающим и сильным  (до 20%) 
водоредуцирующим действием. Позволяет получать бетоны из малоподвиж-
ных  смесей с высокой морозостойкостью F 300 в солях и выше, а также зна-
чительно повысить прочностные показатели бетона на прочность при сжатии 
и изгибе. В основу продукта заложены полиметиленнафталинсульфонаты раз-
личной молекулярной массы в сочетании с воздухововлекающим компонен-
том. Продукт хорошо зарекомендовал себя именно при укладке верхнего слоя 
дорожного покрытия.
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Вилаком-ПФМ Базис
Эффективная комплексная суперпластифицирующая добавка для дорожных 
покрытий из высокоподвижных и литых бетонных смесей с нормируемым воз-
духововлечением.

Описание продукта
Комплексная добавка   «Вилаком-ПФМ Базис» представляет собой комплекс     по-
лиметиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы  с поверхностно-
активными веществами природного происхождения, гидрофобизирующего компо-
нента.

Области применения
Продукт «Вилаком-ПФМ Базис» рекомендуется к применению в тяжелых бетонах различ-
ных классов до В35  и выше,  при производстве дорожных и аэродромных плит, в покрытии 
дорожных бетонов для получения высокоподвижных и литых бетонных смесей с высоким 
показателем по водонепроницаемости и повышенной  морозостойкостью, а также в произ-
водстве легкого и мелкозернистого бетона с заданными технологическими требованиями.

Возможности и преимущества
Применение комплексной добавки «Вилаком-ПФМ Базис» в дорожных бетонах обеспечи-
вает:
1. По реологическим свойствам:
- получение высокоподвижных и литых бетонных смесей от П1 до П5 с хорошей удобоукла-
дываемостью и длительной сохраняемостью;
- снижение водопотребности при затворении вяжущего вещества на 15 -20%;
- устранение сегрегации (расслоения)  бетонной смеси.

2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов класса до В45  с высокими прочностными показателями 
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во все сроки твердения;
- получение бетонов  с высокими показателями по водонепроницаемости W=12-14, 
трещиностойкости и морозостойкости F =300 в солях и выше (в зависимости от осо-
бенностей подбора состава бетона с заданным показателем);
- 1,5-2 кратное увеличение сцепления бетона с закладной арматурой.
3. По технико-экономическим показателям:
-  экономию вяжущего на 10-15% (в зависимости от минералогического состава 
цемента);
- многократное снижение энергетических затрат (при вибрации, ТВО);
- повышение производительности труда, снижение издержек производства;
- получение бетона с качественной лицевой поверхностью.

Дозировка
Дозировка добавки «Вилаком-ПФМ Базис»  зависит от вида вяжущего в бетонной 
смеси, а именно  от содержания в цементе трехкальциевого алюмината, активных 
минеральных добавок и дисперсности цемента; варьируется в пределах 0,4-0,8% от 
массы цемента. Оптимальная дозировка определяется экспериментально на приме-
няемых материалах. 

Совместимость
Добавка  «Вилаком Базис» совместима со всеми видами добавок производства 
ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличи-
тельную основу, необходимо согласовывать с производителем.

Упаковка
Добавка «Вилаком-ПФМ Базис» выпускается в форме водного раствора. Заливается 
в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается 
в тару покупателя. 

Срок годности
Гарантийный срок хранения  - 1 год с момента изготовления. По истечению гарантий-
ного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям каче-
ства и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может быть использова-
на в производстве.

 Условия хранения
Раствор добавки «Вилаком-ПФМ Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от 
попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При кристаллиза-
ции раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом и барботирова-
нием.

Меры предосторожности и транспортировка
«Вилаком-ПФМ Базис» является веществом умерено опасным и относится к 3 классу 
опасности.  При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  может 
оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения и дыха-
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Вилаком-ПФМ Прима
Комплексная  суперпластифицирующе-воздухововлекающая добавка  
для дорожных бетонов, повышающая  морозостойкость.  

Описание продукта
Комплексная добавка «Вилаком-ПФМ Прима» представляет собой смесь поли-
метиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы  в сочетании с 
воздухововлекающим компонентом.

Область применения
Комплексную добавку «Вилаком-ПФМ Прима» наиболее целесообразно при-
менять  в производстве  дорожных бетонов классов В30 и выше для получения 
жестких или малоподвижных бетонных смесей с повышенным содержанием  
вовлеченного воздуха, а также в цементобетонных покрытиях,   где требуется 
высокая морозостойкость и повышенные показатели прочности на растяжение, 
сжатие и изгиб. Также возможно применение в производстве легкого и мелко-
зернистого бетона с различными параметрами и технологическими свойствами.

Возможности и преимущества
Применение продукта «Вилаком-ПФМ Прима» в дорожных покрытиях обеспе-
чивает:
1. По реологическим свойствам:
- получение бетонных смесей с заданной подвижностью или жесткостью с воз-
духововлечением до 7-8%;
- снижение водопотребности бетонной смеси на 15-20% для получения мало-
подвижных и жестких смесей;
- увеличение сохраняемости бетонных смесей с заданными проектными пока-
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зателями по удобоукладываемости и воздухововлечению;
- улучшение удобообрабатываемости и удобоукатываемости бетонных смесей.
2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов с оптимальной поровой  структурой в виде мелких условно-
замкнутых пор;
- увеличение в несколько раз прочностных показателей при сжатии и изгибе  
в проектном возрасте бетона;
- получение бетонов с высокой морозостойкостью до F=300 в солях и выше, тре-
щиностойкостью и повышенной водонепроницаемостью W=10-12;
-получение бетонов с качественной лицевой поверхностью, без высолообразо-
вания и деформационных усадок.
3. По технико- экономическим показателям:
- снижение расхода цемента (до 20%) без снижения прочностных характери-
стик бетона;
- замену высокомарочного цемента на цемент более низких марок;
- сокращение в 1,5-2 раза времени на вибрирование, уплотнение и укладку бе-
тона;
- повышение производительности труда;
- исключение необходимости в  дополнительных емкостях для хранения 
отдельных воздухововлекающих компонентов.

Дозировка
Дозировка добавки «Вилаком-ПФМ Прима» зависит от требуемого объема 
вовлеченного воздуха, состава и свойств    бетонной смеси и ее компонентов, 
типа бетоносмесительной установки, условий приготовления бетонной смеси 
и варьируется в пределах от 0,1-0,7% от массы вяжущего на сухое вещество. 
Оптимальная дозировка определяется  экспериментально на применяемых ма-
териалах.

Совместимость
Добавка «Вилаком-ПФМ Прима» совместима со всеми видами добавок произ-
водства ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имею-
щими отличительную основу, необходимо согласовывать с производителем.
 

Упаковка
Добавка «Вилаком-ПФМ Прима» выпускается в форме водного раствора. Зали-
вается в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или 
отпускается в тару покупателя. 

Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении га-
рантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым пока-
зателям качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, может 
быть использована в производстве.
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Условия хранения
Добавку «Вилаком-ПФМ Прима» следует хранить в емкостях, защищенных от 
попадания осадков, при положительной температуре (от t=+150С). При замер-
зании продукта раствор необходимо перемешать с одновременным нагревом.

Меры предосторожности и транспортировка
«Вилаком-ПФМ Прима» является веществом умерено опасным и относится 
к 3 классу опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров. 
Добавка  может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки ор-
ганов зрения и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой 
следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 
12.4.011.
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 Группа продуктов «Аквапласт» для гидротехнических бетонов
ТУ 5730-016-97474489-2010

	 Бетоны, предназначенные для возведения гидротехнических сооруже-
ний, обладают высокими эксплуатационными показателями и долговечностью. 
В свою очередь долговечность бетона характеризуется его морозостойкостью и 
водонепроницаемостью. Установлено, что для получения морозостойкого бе-
тона необходимо создать такую структуру, которая обладала бы высокой стой-
костью к переменному замораживанию и оттаиванию. Решить данную задачу 
можно, модифицируя бетоны различными воздухововлекающими и гидрофо-
бизирующими добавками. Специалисты  компании Суперпласт  предлагают 
один из  способов  получения бетонов высоких классов по морозостойкости и 
водонепроницаемости  путем применения  полифункциональных модификато-
ров воздухововлекающего и гидрофобизирующего действия. Принцип действия 
модификаторов данной группы основывается на том, что после их введения в 
бетонную смесь при ее перемешивании происходит процесс направленного 
воздухововлечения. Вовлеченный воздух,   равномерно распределяясь в бе-
тонной смеси, создает систему мелких условно-замкнутых воздушных пор, тем 
самым увеличивая объем цементного теста и снижая поверхностное натяже-
ние воды, что, соответственно, приводит к увеличению пластичности бетонной 
смеси. В дальнейшем создается устойчивая поровая структура бетона, которая 
и позволяет получить бетон с высокими эксплуатационными показателями по 
водонепроницаемости и морозостойкости.

Аквапласт Базис
Комплексная добавка, обеспечивающая подвижность бетонных смесей 
от П1 до П5 и сохраняемостью свойств до 150 минут. Позволяет получать бетоны 
с высокими показателями по водонепроницаемости и морозостойкости бето-
на. В основу продукта заложены полиметиленнафталинсульфонаты различной 
молекулярной массы в комплексе  с поверхностно-активными веществами при-
родного происхождения и гидрофобизирующими компонентам.  Данный про-
дукт применим для транспортных сооружений, различных мостовых конструк-
ций, пролетных строений и др.
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Аквапласт Базис
Комплексная пластифицирующая добавка для гидротехнических бетонов, 
обеспечивающая высокую водонепроницаемость и морозостойкость.

Описание продукта
Комплексная добавка «Аквапласт Базис» представляет собой сочетание  поли-
метиленнафталинсульфонатов различной молекулярной массы в комплексе  
с поверхностно-активными веществами природного происхождения и гидро-
фобизирующим компонентом.

Область применения
Комплексную добавку «Аквапласт Базис» наиболее целесообразно  применять  
в производстве тяжелых бетонов  классов до В30 и выше в транспортном и ги-
дротехническом строительстве, при возведении различных мостовых конструк-
ций с высокой подвижностью и сохраняемостью бетонной смеси, а также с вы-
сокими показателями по водонепроницаемости и морозостойкости бетона. 

Возможности и преимущества
Применение продукта «Аквапласт Базис» в гидротехнических сооружениях 
обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
-  получение высокоподвижных смесей (до П5) 
с высокой  удобоукладываемостью;
-  получение водоредуцирующего эффекта до 15-20%; 
-  предотвращение расслоения бетонной смеси при длительности транспорти-
рования до 2 часов.



83

2. По физико-механическим показателям:
- получение бетонов с однородной плотной структурой;
- повышение в проектном возрасте прочностных характеристик бетона на 20 -30% 
и более;
- получение бетонов с высокой водонепроницаемостью W=10 -14 и повышенной моро-
зостойкостью F=300-350.
3. По технико- экономическим показателям:
- экономию вяжущего на 10-15% без снижения прочности бетона; 
- сокращение времени и интенсивности вибрации; 
- экономию электроэнергии при приготовлении и укладке бетонной смеси;
- увеличение производительности труда. 

 Дозировка
Дозировка добавки «Аквапласт Базис» зависит от вида вяжущего вещества, его характе-
ристик и рассчитывается от массы вяжущего в пересчете на сухое вещество. Рекомендуе-
мые пределы 0,4 -0,8%. Оптимальная дозировка определяется экспериментально 
на применяемых материалах. 

Совместимость
Добавка  «Аквапласт Базис» совместима со всеми видами добавок производства 
ООО «Компонент». Совмещение с другими видами добавок, имеющими отличи-
тельную основу, необходимо согласовывать с производителем.

Упаковка
Добавка «Аквапласт Базис», выпускаемая в форме водного раствора, заливается в желез-
нодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые емкости или отпускается в тару поку-
пателя.  В сухом виде упаковывается в тканевые полипропиленовые мешки с полиэтиле-
новым  вкладышем.

Срок годности
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления. По истечении гарантийного 
срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в слу-
чае соответствия требованиям действующего ТУ, может быть использована в производстве.

 Условия хранения
Добавку «Аквапласт Базис» следует хранить в емкостях, защищенных от попадания осад-
ков, при положительной температуре (от  t=+150С). При случайном  замерзании раствор не-
обходимо перемешать с одновременным нагревом и барботированием.

Меры предосторожности и транспортировка
«Аквапласт Базис» является веществом умерено опасным и относится к 3 клас-
су опасности. При хранении не выделяет вредных веществ или паров. Добавка  
может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки органов зре-
ния и дыхания и незащищенную кожу, поэтому  при работе с добавкой следует 
применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.
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Приложения
Протоколы испытаний добавок группы «Суперпласт»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Суперпластифицирующей добавки «Суперпласт Базис» для товарного бетона 
с нормальными сроками схватывания.

Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Суперпласт Базис»: влияние выбранной 
оптимальной дозировки  на удобоукладываемость, сохранение удобоуклады-
ваемости смеси во времени и прочность бетона.

Методы испытаний: 
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регла-
менту предприятия.

Характеристики бетонной смеси и бетона:
БСГ В25, П3 – П4, F300, W6

Характеристики используемых материалов:
Цемент: ОАО «Себряковцемент» ЦЕМ 1 42,5 Н (н.г. = 27,0 %; С3А = 5,5%)
Песок:   речной, намывной, Мкр = 1,67;
Щебень: ООО «Нерудпром» Гранит, М1200, фракция 5 – 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка: «Суперпласт Базис».

*-фактический состав бетонной смеси (с учетом выхода).
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Выводы:
При использовании добавки «Суперпласт Базис» в дозировке 0,5% сухого веще-
ства от массы цемента добились значительного водоредуцирования (на уров-
не 15%) при сохранении заданного уровня подвижности, а также увеличения 
времени сохранения основных реологических свойств бетонной смеси в 3 раза 
и более.
Стабильно положительная кинетика набора прочности бетона образцов бетона 
с добавками, а также прирост прочности в 17% от проектной прочности позво-
ляет снижать расход цемента на 7 – 12% с сохранением высоких темпов набора 
прочности. 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
Регулятора сохранения подвижности «Суперпласт Прима», с пластифицирую-
щим эффектом на уровне суперпластификатора.

Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Суперпласт Прима»: влияние выбран-
ной оптимальной дозировки  на удобоукладываемость, сохранение удобоукла-
дываемости смеси во времени и прочность бетона.

Методы испытаний: 
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регла-
менту предприятия.

Характеристики бетонной смеси и бетона:
БСГ В25, П4, F200, W6; требование по сохранению реологических свойств – со-
хранение подвижности в течение 90 минут в пределах марки П4

Характеристики используемых материалов:
Цемент: ЗАО «Осколцемент»  ПЦ 500 Д0; (н.г = 27 %, С3А = 7,0 %); 
Песок: Приозерский, Мкр = 1,72;
Щебень: ОАО «Павловскгранит», гранит М1200, фракция 5 - 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка «Суперпласт Прима».
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Выводы:
Применение добавки «Суперпласт Прима» позволило добиться требуемого уров-
ня подвижности и  времени сохранения подвижности бетонной смеси без потери 
последней. Удалось добиться стабильно высокого набора прочностных характе-
ристик бетона, а также прочности бетона в проектном возрасте на уровне клас-
са В 35, что дает возможность пересмотра расхода материалов в сторону сокра-
щения доли вяжущего либо понижения класса (марки) по прочности вяжущего.
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Протоколы испытаний к группе «Феррокрит»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Высокоэффективного суперпластификатора «Феррокрит Стандарт»  для ЖБИиК 
с ускоренным набором прочности бетона в ранние сроки твердения.

Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Феррокрит Стандарт»: влияние выбран-
ной оптимальной дозировки  на удобоукладываемость бетонной смеси, кине-
тику набора прочности бетона, режим тепловлажностной обработки.

Методы испытаний: 
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регла-
менту предприятия.

Характеристики бетонной смеси и бетона:
ЖБИиК (плиты перекрытия) В25, П4, F200, W6; исходный режим тепловой об-
работки (8 часов): 1 ч (выдержка) + 2 ч (подъем температуры) + 5 ч (изотерма) 
без остывания изделий, изотермическая выдержка – 700С; используемый ре-
жим ТВО (8 часов): 1 ч (выдержка) + 2 ч (подъем температуры) + 5 ч (изотерма) 
без остывания изделий, изотермическая выдержка – 600С; отпускная прочность 
– 100%.
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Характеристики используемых материалов:
Цемент: ЗАО «Осколцемент»  ЦЕМ I 32,5 Б; (н.г = 28 %, С3А = 9,5 %); 
Песок: Хромцовский карьер г. Фурманов, Мкр = 2,2;
Щебень: ОАО «Ковровское карьероуправление», известняк М800, 
фракция 5 - 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка «Феррокрит Стандарт».

Вывод: 
Данные испытания подтверждают эффективность действия добавки «Ферро-
крит Стандарт» при изготовлении плит перекрытия класса бетона В 25.
Помимо обеспечения отличной реологии бетонной смеси, «Феррокрит Стан-
дарт» позволяет добиться высоких прочностных показателей при снижении  
температуры изотермической выдержки. Сокращение температуры позволило 
не только снизить энергозатраты, но и добиться улучшения качества поверхно-
сти за счет снижения внутренних напряжений в бетоне.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
Высокоэффективного ускорителя твердения с суперпластифицирующим эффек-
том – «Феррокрит Ультра» для железобетонных изделий  и конструкций.

Цель испытаний:
определение эффективности добавки «Феррокрит Ультра»: влияние выбранной 
оптимальной дозировки  на удобоукладываемость бетонной смеси, кинетику 
набора прочности бетона, режим тепловлажностной обработки.

Методы испытаний: 
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регла-
менту предприятия.

Характеристики бетонной смеси и бетона:
ЖБИиК (плиты перекрытия) В22,5, П3 – П4, F200, W6; исходный режим тепловой 
обработки (14 часов): 3 ч (подъем температуры) + 8 ч (изотерма) + 3 ч (остыва-
ние) без предварительной выдержки, изотермическая выдержка – 
70 0С; использованный режим тепловой обработки (14 часов): 3 ч (подъем тем-
пературы) + 8 ч (изотерма) + 3 ч (остывание) без предварительной выдержки, 
изотермическая выдержка – 60 0С; отпускная прочность – 70%.
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Характеристики используемых материалов:
Цемент: ЗАО «Осколцемент»  ЦЕМ I 32,5 Б; (н.г = 28 %, С3А = 9,5 %); 
Песок: Хромцовский карьер г. Фурманов, Мкр = 2,2;
Щебень: ОАО «Ковровское карьероуправление», известняк М800, 
фракция 5 - 20 мм;
Вода: техническая;
Добавка «Феррокрит Ультра».

Вывод: 
Данные испытания подтверждают эффективность действия добавки «Ферро-
крит Ультра» при изготовлении плит перекрытия класса бетона В 22,5. Необхо-
димо отметить, что состав с «Феррокрит Ультра» был изменен в сторону сниже-
ния расхода цемента (экономия цемента 10%) относительно рабочего состава 
предприятия (с рабочей добавкой).
Помимо обеспечения отличной реологии бетонной смеси, «Феррокрит Стан-
дарт» позволяет добиться высоких прочностных показателей при снижении  
температуры изотермической выдержки. Сокращение температуры позволило 
не только снизить энергозатраты, но и добиться улучшения качества поверхно-
сти за счет снижения внутренних напряжений в бетоне.



92

Протоколы испытаний к группе «АКМ»
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Высокоэффективного бессолевого модификатора пластифицирующего дей-
ствия «АКМ — 30 Ультра»  для зимнего бетонирования. 

Цель испытаний:
исследование динамики набора прочности бетона с добавкой «АКМ – 30 Уль-
тра» в условиях нормального твердения и отрицательной температуры
 Т = – 15° С. 

Методы испытаний: 
Испытания проводились в производственных условиях по техническому регла-
менту предприятия.

Требуемые показатели бетонной смеси и бетона:
 - Товарный бетон класса В 25, П3. 

 Характеристика используемых материалов:
Цемент: ОАО «Мордовцемент» ЦЕМ I 42,5 Б; (н.г = 26%; С3А = 6,5 %);
Песок: речной, намывной, Мк = 1,65;
Щебень: ОАО «Павловскгранит», гранит М1200, фракция 5 - 20 мм;
Вода: водопроводная;
Добавка: «АКМ – 30 Ультра».
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Вывод: 
Проведенные испытания подтверждают эффективность продукта «АКМ – 30 
Ультра» как противоморозного модификатора. Добавка обеспечивает ста-
бильный набор прочности бетона при отрицательной температуре, и может 
использоваться как для «холодного бетона», так и для «теплого бетона». При 
более низких температурах эффективность продукта не снижается.
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Протоколы испытаний к группе «Вилаком-ПФМ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ.
Комплексной  добавки «Вилаком-ПФМ Прима» для дорожных бетонов, повы-
шающей морозостойкость бетона.

Цель испытаний:
сравнительные исследования влияния комплексной воздухововлекающей до-
бавки «Вилаком-ПФМ Прима» и традиционного комплекса СНВ + ЛСТ на реоло-
гию бетонной смеси, прочность и морозостойкость дорожного бетона.

Методы испытаний: 
Исследования эффективности действия добавки «Вилаком-ПФМ Прима»  про-
водились в производственных условиях при укладке дорожного бетона класса 
В 30 под бетоноукладчик.

Проектные свойства бетона и бетонной смеси:
Класс по прочности на сжатие В 30 Требуемая прочность Rсж = 392,9 кгс/см2

Марка по морозостойкости F = 200 (ГОСТ 10060.2 – 95, второй базовый метод)
Марка по удобоукладываемости П1
Класс по прочности на растяжение при изгибе Вtb = 3,6

Характеристики исходных материалов:
Цемент: ЗАО «Мальцовский портландцемент» ПЦ 500 Д0 Н (н.г. = 24,5%; 
С3А= 5,9 %)
Песок: обогащенный Мк = 2,2
Щебень: ОАО «Гранит - Кузнечное» М-1200, фракция зерен 5 - 20 мм;
Вода: водопроводная
Добавка: «Вилаком-ПФМ Прима»
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По реологическим свойствам при укладке бетона под бетоноукладчик бетон-
ная смесь с добавкой «Вилаком-ПФМ Прима»  обладала хорошей связностью 
и удобоукладываемостью с необходимым содержанием вовлеченного воздуха 
на уровне — 6%. Из результатов испытаний установили эффективность действия 
добавки «Вилаком-ПФМ Прима» на прочностные показатели дорожного бето-
на: прирост прочности при сжатии достиг 70%, проектный класс бетона В 50; 
прочность на изгиб образцов – балочек с добавкой «Вилаком-ПФМ Прима» со-
ответствует требуемому классу Вtb3,6.

Испытания на морозостойкость бетона проводились согласно требованиям 
ГОСТ 10060 — 95 по второму базовому методу (в солях).
Для испытаний были изготовлены образцы бетона с добавками «Вилаком-ПФМ 
Прима» и комплексом СНВ+ЛСТ размером 10х10х10 см. Результаты испытаний 
приведены  в таблице.

Образцы бетона с добавками выдержали испытания на морозостойкость 200 
циклов замораживания — оттаивания в солях, но наибольшую эффективность 
проявили образцы  с добавкой «Вилаком-ПФМ Прима»: потеря прочности об-
разцов  составила 1,6%, что говорит о возможности  повышения марки по мо-
розостойкости дорожного бетона F 300 (по второму базовому методу, ГОСТ 
10060.2 – 95) и выше.
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Выводы:
Добавка «Вилаком-ПФМ Прима» подтвердила свою эффективность при приме-
нении в покрытии дорожного бетона и превосходство по отношению к тради-
ционному   комплексу СНВ+ЛСТ, и  обеспечила получение бетона с высокими 
прочностными показателями и морозостойкостью, а также позволила упро-
стить работу операторов при подготовке, дозировании и хранении продукта. 

Россия, 600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5
тел.: (4922) 53-42-03
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Полезная информация

	 Добавка вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей 
концентрации. Рабочая концентрация применяемого раствора выбирается по-
требителем исходя из требований технологии, условий применения и удобства 
в использовании.
	 Готовить раствор добавки желательно при положительной температуре 
окружающей среды в тщательно очищенных и промытых емкостях, защищен-
ных от попадания осадков. Растворение следует производить при перемешива-
нии до получения однородного продукта.
После длительного хранения раствор добавки перед применением рекоменду-
ется перемешать.
Методика приготовления жидкой добавки из сухой.
1. Подготовка воды.
Для лучшего растворения следует дозировать добавку в воду при интенсивном 
перемешивании. Оптимальная температура воды для растворения 40ºС-60ºС.
2. Загрузка сухой добавки.
Засыпать небольшими порциями в емкость сухую добавку из расчета 35% мас-
сы сухого вещества на 65% массы воды. При этом постоянно перемешивать по-
лучающийся раствор.
3. Перемешивание.
После полной засыпки сухой добавки раствор следует тщательно перемешать в 
течение 10-15 минут. 
4. Выстаивание.
Для того чтобы органические вещества хорошо растворились нужно дать вы-
стояться раствору в течение 24 часов.
5. Повторное перемешивание.
После выстаивания раствор следует перемешать еще в течение 10–15-ти минут. 

Примечание: Количество сухой добавки, которое нужно взять для приготовле-
ния 1000 кг жидкого раствора определяется по формуле, кг:
mдоб=mр*С / (100 -w),
где mр – масса раствора, кг;
w – массовая доля воды в сухом порошке добавки, % (по паспорту);
С- концентрация рабочего раствора, %.
Количество воды, необходимое для получения 1000 кг добавки в жидком виде 
можно рассчитать по формуле: 
mводы=mр-mдоб, 
где mдоб – рассчитанное выше количество сухой добавки в растворе, кг. 

Пример
Например, если нужно получить 1000 кг добавки в жидком виде с концентраци-
ей 35% из сухого порошка с влажностью 4%, то нужно взять:
1000кг * 35% / (100%–4%) = 365 кг добавки в сухом виде 
и добавить 1000кг – 365кг = 635 кг воды. 



98

Пример расчета количества добавки, вводимой в бетонную смесь
1. Расход сухой добавки
Если количество вводимой добавки в бетонную смесь составляет 0,5%, то рас-
ход добавки на 100 кг цемента составляет:
       100 кг – 100%
m сух. доб. кг – 0,5%       m сух. доб =  

100 кг х 0,5%
  =  0,5 кг  

                                                                            100% 

2. Расход жидкой добавки
Добавка вводится в виде раствора рабочей концентрации.
Если количество вводимой добавки в бетонную смесь составляет 0,5%, 
то расход добавки(в данном случае 35%) на 100 кг цемента составляет:
Если дозирование рабочего раствора добавки осуществляется 
в килограммах, то:
                                           m жид. доб =  

100 кг х 0,5%
  =  1,42 кг  

                                                                            35% 

Если дозирование рабочего раствора добавки осуществляется в литрах, 
а не в килограммах, то:

                                            V =(  
100 кг х 0,5%

 ) / 1.185 г/см3=  1,2 л  
                                                             35% 
где 1,185 г/см³ — плотность, соответствующая данной концентрации раствора 
добавки.

3. Измерение плотности добавки
	 Для измерения плотности необходимо использовать стеклянный арео-
метр типа АОН с ценой деления 0,001г/см³.   Пробу испытываемого продукта  
наливают в цилиндр, имеющий ту же температуру, что и проба, избегая образо-
вания пузырьков. Пузырьки воздуха, которые образуются на поверхности, сни-
мают фильтрованной бумагой. 
	 Температуру испытуемой пробы измеряют до и после измерения плот-
ности. Температуру поддерживают постоянной t = +20ºС, с погрешностью не бо-
лее 0,2ºС.
	 Чистый и сухой ареометр медленно и осторожно опускают в цилиндр с 
испытуемым продуктом, поддерживая ареометр за верхний конец. Когда арео-
метр установится и прекратятся его колебания, отсчитывают показания по верх-
нему краю мениска, при этом глаз находится на уровне мениска. За результат 
испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных 
определений, допускаемые расхождения между которыми 1 кг/м³ (0,001 г/см³) 
для ареометров с ценой деления 1 кг/м³ (0,001 г/см³) и 0,5  кг/м³ (0,0005 г/см³) 
для ареометров с ценой деления 0,5  кг/м³ (0,0005 г/см³). Отсчет по шкале арео-
метра соответствует плотности добавки.
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4. Разведение жидкой добавки до раствора рабочей концентрации.
Количество жидкой добавки, которое нужно взять для приготовления 1000 кг 
жидкого раствора определяется по формуле, кг:

mдоб = mр * С1 / С2,

где mр – масса раствора, кг;
С1 - концентрация рабочего раствора, %.
С2 - концентрация раствора по паспорту, %
Количество воды, необходимое для получения 1000 кг раствора рабочей кон-
центрации можно рассчитать по формуле: 

mводы = mр-mдоб, 

где mдоб – рассчитанное выше количество исходной добавки в растворе, кг.
 
5. Расчет плотности, соответствующей раствору рабочей концентрации.
Для расчета ориентировочной плотности раствора добавки при ее разведении 
до требуемой (рабочей) концентрации можно воспользоваться следующей 
формулой:
                                                        р1 =(р* 

С1+С-С1 ) / К,
                                                                       

С       С

С – исходная концентрация продукта, %;
ρ - плотность раствора концентрации С, определенная экспериментально;
С1 – требуемая (рабочая) концентрация, %;
ρ1 – расчетная плотность раствора концентрации С1;
Кр – поправочный коэффициент.
Данная формула дает только ориентировочное значение плотности раствора 
требуемой концентрации и не учитывает изменение температуры при измере-
нии. Измерения плотности начального раствора продукта и раствора требуе-
мой концентрации необходимо проводить в одних и тех же условиях.

Значение поправочного коэффициента:
для АКМ-20 Стандарт: Кр = 1,0095
для пластифицирующих продуктов группы Суперпласт: Кр = 1,0075
для регуляторов сохранения подвижности группы Суперпласт: Кр = 1,0075
для пластифицирующих продуктов группы Феррокрит: Кр = 1,0075
для ускорителей твердения группы Феррокрит: Кр = 1,0085

Для расчета ориентировочной концентрации после разведения раствора по-
сле определения полученной плотности можно воспользоваться следующей 
формулой:
                                                         С1 = 

С*(р1* Кр
-1
 
)
 

                                                                           р-1  
С – исходная концентрация продукта, %;
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ρ - плотность раствора концентрации С, определенная экспериментально;
С1 – концентрация продукта после разведения, %;
ρ1 – плотность раствора концентрации С1, определенная экспериментально;
Кр – поправочный коэффициент.

6. Рекомендации по приведению плотности жидких добавок ООО «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ СУПЕРПЛАСТ» к температуре 20°С.

Для измерения плотности использовать стеклянный ареометр типа АОН с 
ценой деления 0,001г/см³.

Изменение температуры раствора на 2 градуса приводит к изменению плот-
ности на 0,001г/см³ (1 градус — 0,0005).

Если температура испытуемого жидкого раствора конкретной добавки ниже 
20ºС, то плотность при 20ºС рассчитывается по формуле:

D20= D0 - [(20-T)*0.0005]

Если температура испытумого жидкого раствора конкретной добавки выше 
20ºС, то плотность при 20ºС рассчитывается по формуле:

D20= D0 + [(T-20)*0.0005]

Где,
   D20 - плотность раствора при 20ºС, г/см³,
   DТ  -  плотность раствора при температуре (Т) определения, г/см³,
   Т  - температура испытуемой жидкости, ºС.

Пример
Плотность жидкой добавки Суперпласт Стандарт при температуре 12ºС — 
1,196г/см³, плотности при 20ºС: 

                                        D20= D0 + [(T-20)*0.0005]                    D20 = 1,192 г/см³                       
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Классификация цементов по ГОСТ 31108-2003

По вещественному составу, приведенному в таблице 1, цементы подразделяют на пять 
типов:
- ЦЕМ I — портландцемент;
- ЦЕМ II — портландцемент с минеральными добавками;
- ЦЕМ III — шлакопортландцемент;
- ЦЕМ IV — пуццолановый цемент;
- ЦЕМ V — композиционный цемент.
Примечание — Цемент типа ЦЕМ I не содержит минеральных добавок в качестве основного ком-
понента.
По содержанию портландцементного клинкера и добавок цементы типов ЦЕМ II—ЦЕМ V подраз-
деляют на подтипы А и В.
По прочности на сжатие в возрасте 28 суток цементы подразделяют на классы: 22,5; 32,5; 42,5; 52,5.
По прочности на сжатие в возрасте 2 (7) суток (скорости твердения) каждый класс цементов, кроме 
класса 22,5, подразделяют на два подкласса: Н (нормальнотвердеющий) и Б (быстротвердеющий) 
в соответствии с таблицей 1.
                                                                                                                                                                Таблица 1.
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* Значения относятся к сумме основных и вспомогательных компонентов цемента, кроме гипса, 
принятой за 100 %.
** В наименовании цементов типа ЦЕМ II (кроме композиционного портландцемента) вместо слов 
«с минеральными добавками» указывают наименование минеральных добавок — основных ком-
понентов.
*** Обозначение вида минеральных добавок — основных компонентов должно быть указано 
в наименовании цемента.

Примечание — В таблице приведен вещественный состав портландцемента со шлаком подтипов 
А и В; для остальных цементов типа ЦЕМ II и цементов типов ЦЕМ III — ЦЕМ V приведен веществен-
ный состав подтипа А.

Условное обозначение цементов должно состоять из:
- наименования цемента по таблице 1;
- сокращенного обозначения цемента, включающего обозначение типа и подтипа цемента и вида 
добавки, по таблице 1;
- класса прочности по 4.4;
- обозначения подкласса по 4.5;
- обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

1. Портландцемент класса 42,5 быстротвердеющий:
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108—2003.

2. Портландцемент со шлаком (Ш) от 21% до 35%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий:
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 31108—2003.

3. Портландцемент с известняком (И) от 6% до 20%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: 
Портландцемент с известняком ЦЕМ II/А-И 32,5Н ГОСТ 31108-2003.
4. Композиционный портландцемент с суммарным содержанием дом
енного гранулированного шлака (Ш), золы-уноса (З) и известняка (И) от 6% до 20%, класса проч-
ности 32,5, быстротвердеющий: Композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К(Ш-З-И) 32,5Б ГОСТ 
31108-2003.

5. Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 36 % до 65%, клас-
са прочности 32,5, нормальнотвердеющий: Шлакопортландцемент ЦЕМ III/A 32,5H ГОСТ 31108-2003.

6. Пуццолановый цемент с суммарным содержанием пуццоланы (П), золы-уноса (З) и микрокрем-
незема (МК) от 21% до 35%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: Пуццолановый цемент 
ЦЕМ IV/A (П-З-МК) 32,5Н ГОСТ 31108-2003.

7. Композиционный цемент с содержанием доменного гранулированного шлака (Ш) от 11% 
до 300% и золы-уноса (З) от 11% до 30%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: Компози-
ционный цемент ЦЕМ V/А(Ш-З) 32,5Н ГОСТ 31108—2003.
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Классификация бетонных смесей в зависимости 
от удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94

В зависимости от удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют в соответствие 
с нижеуказанной таблицей:
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Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие 
и растяжение и марками
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Группа компаний СУПЕРПЛАСТ 

Центральный офис
600000, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5

тел.: (4922) 43-02-02, (4922) 53-42-03, (499) 346-20-31 
e-mail: info@superplast.su, www.superplast.su

Филиал в г. Санкт-Петербург
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д. 14, корп. 1

тел.: (812) 702-66-15, 702-66-16
e-mail: spb@superplast.su

Филиал в г. Краснодар
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 99, оф. 22 

тел.: (861) 232-36-37,  8 (918) 688-08-80
e-mail: kr@superplast.su                                                                                         

Филиал в г. Нижний Новгород
603053, г. Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д. 19-а

тел.: (831) 463-99-87, 463-99-86
e-mail: nn@superplast.su   

Филиал в г. Москва
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 19, оф. 19303

тел.: (499) 346-09-50, 8 (929) 916-61-46
e-mail: msk@superplast.su, www.himdobavki.ru

Филиал в г. Новосибирск
630056, г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Варшавская, д. 7 

тел.: (383) 306-54-45
e-mail: nsk@superplast.su 


